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Nazwa: LUM0-10 000
Nr kat: 608452
Bateria: 2x Li-Ion ba�ery (7.4V 5000MaH)
Mod 1: 10.300Lm / 30sec
Mod 2: 5.800Lm /2h
Mod 3: 2.800Lm / 3h
Mod 4: 350Lm / 12h
Czas ładowania: 9,5h
IK - 07

Name: LUM0-10 000
Cat. no.: 608452
Ba�ery: 2x Li-Ion ba�ery (7.4V 5000MaH)
Mod 1: 10,300Lm / 30sec
Mod 2: 5,800Lm /2h
Mod 3: 2,800Lm / 3h
Mod 4: 350Lm / 12h
Charging �me: 9,5h
IK - 07

ŁADOWANIE PRZY UŻYCIU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ 100-240V:
Podłącz zasilacz do zwykłego gniazda sieciowego 100
-240V AC. Podłącz kabel ładowarki do odpowiedniego 
gniazda w uchwycie.Podczas ładowania na ładowarce 
świeci się czerwona dioda LED.Po całkowitym 
naładowaniu akumulatorów dioda LED zmieni kolor na 
zielony
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9,5H

INOUT

USB-A
USB-A

USB-A

1x CLICK - 5,800lm
1x CLICK+HOLD - 10,300lm
2x CLICK - 2,800lm
3x CLICK - 350lm
DOUBLE CLICK - strobe effect
4x CLICK - OFF

1x NACIŚNIJ - 5,800lm
1x NACIŚNIJ+PRZYTRZYMAJ - 10,300lm
2x NACIŚNIJ - 2,800lm
3x NACIŚNIJ - 350lm
PODWÓJNIE NACIŚNIJ - EFEKT STROBOSKOPOWY
4x NACIŚNIJ - WYŁĄCZENIE

LUMO 10 000 - INSTALLATION INSTRUCTION LUMO 10 000 - INSTALLATION INSTRUCTION

TWIST CAP
ZAKRĘCANA NASADKA

PROTECTION CAP
 NASADKA OCHRONNA

ROTATING RING FOR ADJUSTING 
THE LIGHT CONE

OBROTOWY PIERŚCIEŃ DO REGULACJI 
STRUMIENIA ŚWIATŁA
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