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AVIOR LED CRI 95
OpRAWY RęCZNE  DIODOWE / HAND LED LAMpS
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334740 AVIOR LED CRI95 III

- Źródło światła 2W COB LED CRI>95  + 1W SMD LED (górna)
- Strumień: 2W COB – 170lm, 1W SMD – 100lm
- CRI>0,95 - łatwy dobór koloru przez lakierników (color matching)
- Silny magnes w podstawie
- Funkcja latarki
- III klasa ochrony
- Chowany obrotowy hak w obudowie
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5V1A + 1,5m micro
- Waga: 0,25 kg
- Bateria Li-ion 3,7V 2200mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas ładowania 3H
- Czas świecenia: 3,5h (funkcja główna), 8 h (funkcja latarki)
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Ruchoma rączka +/- 1800

w komplecie: / included:

możliwości: / capabilities:

PRODUKT DEDYKOWANY LAKIERNIKOM SAMOCHDOOWYM
PRODUCT DEDICATED FOR CAR PAINTERS

Współczynnik CRI (Ra) jest współczynnikiem określającym stopień od-
dawania barw. Im wyższa jego  wartość, tym kolory są bardziej natural-
ne. CRI (Ra) >95 to komfort dla oczu i większa zdolność  rozpoznawania 
barw i ich odcieni tak potrzebna np. w pracy malarza czy lakiernika.

- Light source: 2W COB LED CRI>95 + 1W SMD LED (top)
- Luminous flux:2W COB - 170lm, 1W SMD - 100lm
- CRI>0,95 - better colour matching for car painters specialist 
- Strong magnet in base
- Torchlight function
- Protection class: III
- Retractable rotating hook in handle
- Charger in set: USB 100-240 AC/DC 5V1A + 1,5m micro
- Weight: 0,25kg
- Li-Ion 3,7V 2200mAh battery
- Lamp covered with rubber
- Charging time: 3h
- Working time: 3,5h (main part), 8h (top part)
- Indicator of battery state
- Elastic joint +/- 180º

CRI (Ra) is a factor determining colour rendering degree. The higher 
the value, the more natural colours are. CRI (Ra) >95 ensures comfort 
for the eyes and a greater capacity of recognition of the colours and 
the shades which is so important for a painter or a car painter.
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