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Możliwość stosowania na 

zewnątrz budynków IP65

Efekt światła pośredniego

Wysoka odporność na uderze-

nia IK 10

Podstawa: tworzywo sztuczne

Klosz: PC (policarbonat)

Klosz: opal

Kolor pierścieni: biały,

Possibility of outside use IP65

High impact resistance IK 10

Base: plastic

Ring colour: white

Geeignet fuer die Aussenbe-

leuchtung an Gebaeuden IP65

Beleuchtung

Hohe Schlagbeständigkeit IK 10

Unterteil aus Kunstst

Abdeckung: PC (Polycarbonat)

Abdeckung: opal

Farbe der Ringe: weiß

Possibilité de montage à

l’extérieur du bâtiment IP65

Haute résistance au choc IK 10

Le corps: en matière plastique

Le corps: PC (polycarbonate)

Le corps: opale

Couleur des anneaux: blanche 

Возможность наружного 
применения IP65
Эффект отраженного 
света
Высокая ударопрочность 
IK 10

Корпус: пласмасса
Плафон: PC (из 
поликарбоната)
Плафон: опаловый
Цвет колец: белый

PROXIMA RCR

Светильники настенно-потолочные (РДД/ ПИД)  Hublot RCR/PIR  Wand und Deckenleuchten RCR/PIR  Plafonds RCR/PIR  Plafoniery RCR/PIR 
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311321 E27 1,35 390/952x21W OPAL
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CO - C180
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ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE WERSJE OPRAWY / See other versions / Sehen Sie auch die anderen Versionen / Voir aussi autres versions / Другие версии: 
PROXIMA / PROXIMA LED


